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LLaavvaaggee  aauuttoo  nneettttooyyaanntt    

FFoouurr  VVaappeeuurr  ((lliiqquuiiddee  rroouuggee))  
  

Caractéristiques 
Ph à 20 °C : 13,5 
Densité à 20 °c : 1,05 g/cm3 
Contient entre autres ingrédients : moins de 5 % agents de surfaces anioniques, 
phosphates. 
 

 

Utilisation 
Elimine et dissout les graisses dans les fours à vapeur 
 

 

Mode d’emploi 
Chauffer préalablement le four afin de ramollir les graisses. Injecter LAVAGE 
AUTO NETTOYANT FOUR VAPEUR. Rincer, puis injecter le produit de rinçage. 

 

 

Réglementation – précautions d’emploi 
Conforme à la législation réglementant les produits de nettoyage des 
appareils et récipients destinés à être en contact avec les denrées 
alimentaires (arrêté du 8 septembre 1999) Conforme à la biodégradabilité des 
détergents (règlement CE N°648/2004) 
 
CORROSIF 
Contient de l’hydroxyde de potassium. NE PAS MELANGER LE LIQUIDE ROUGE AVEC 
LE LIQUIDE BLEU (liquide de rinçage) 
R34  provoque des brulures. S26 en cas de contact avec les yeux, laver 
immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste. 
S36/37/39 : porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de 
protection des yeux/ du visage. S45 : en cas d’accident ou de malaise, consulter 
immédiatement un médecin et lui montrer si possible l’étiquette. 

 
Réf. 1214 UV : Bidon de 5 litres 
Cdt : carton de 2 


