
Réf. CB/C503243/MAJ2017.01 
Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos connaissances. 
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. 

Distribué par 

les Entreprises du réseau 

 
 

www.hyg-up.com 
 

 

 

LAVETTE VISCOSE 
AAbbssoorrbbaannttee      

 
 

 

Description 
Longueur : 38 cm 
Largeur : 38 cm 
Epaisseur : 0,90 mm  
Grammage : 120 g/m² (+/- 10 %)  
 

Caractéristiques 
Lavette résistante et absorbante. S’utilise à sec pour le dépoussiérage ou 
humide pour le lavage des surfaces hautes et des sanitaires. 
Se décline en 4 couleurs afin d’éviter les risques de contaminations croisées. 
 
Composition : Viscose, polyester, polypropylène. 
Grande capacité d’absorption : 400 % 
Temps d’absorption : < 4 sec 
Origine : fabriqué en France 
 

Résistance physique MD CD 

Résistance à sec 50N/5 cm 70 N /5 cm 

Résistance humide 40N/ 5cm 50N/5cm 

Allongement avant rupture 0,95 1,17 

 
Atout  
Très résistante, absorbante, contact alimentaire, usage long (10 lavages) 
Résiste aux chimies. 
 
Domaines d’utilisation : restauration, milieu hospitalier, société de nettoyage, 
collectivités. 

 

Réf. 1571 : rouge Réf. 1572 : bleue 
Réf. 1573 : jaune Réf. 1574 : verte 
 
UV : Sachet de 10 lavettes 
Cdt : colis de 20 sachets 

 
 


