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Shampooing  
IInnjjeeccttiioonn  //  EExxttrraaccttiioonn  

  

  
Caractéristiques 
Liquide translucide 
Densité : environ : 1,050 g/cm3 
pH : environ 9 
 

Utilisation 
Le shampooing INJECTION / EXTRACTION nettoie en profondeur les moquettes et 
tapis, grâce à son mélange équilibré en tensio-actifs. 
L’association du produit (pouvoir détergent) et de la machine (pouvoir mécanique) 
optimise le nettoyage en profondeur des fibres et évite l’encrassement prématuré des 
moquettes. 

 
Mode d’emploi - dosage 
Le shampooing INJECTION / EXTRACTION s’utilise à une concentration entre 1 et 5 %  
selon l’état des surfaces à traiter. 
Si une accumulation de mousse (due aux résidus de shampooing traditionnel utilisé 
précédemment) se produit, ajouter de l’anti-mousse dans le bac de récupération. 

 

Réglementation – précautions d’emploi 
A conserver entre 5 et 40 °C. 
Conforme à la biodégradabilité des détergents (règlement CE N°648/2004) 
Les recommandations complètes relatives aux précautions d’usage et 
d’élimination du produit sont disponibles sur la fiche de données de sécurité 
du produit disponible sur simple demande. 
 
  

 
Réf. 1181 – UV : Bidon 5 L 
Cdt : carton de 4 

 
 


